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resistette perfettamente al tiro del cannone da 100 tonnellate a retro­
carica colla carica di 320 chilogrammi di polvere e con parecchi gradi
di elevazione ed al tiro quasi orizzontale colla carica di 350 chilo­
grammi di polvere (Vedere il n. 129). - Nel modello esposto, alla
scala di 1: 20, il cannone è manovrato e caricato da apparecchi idrau­
lici che agiscono in modo identico a quello dei veri apparecchi; il
modello dello scafo fu costruito dalla Direzione delle costruzioni ed i
modelli del cannone, dell'affusto e degli apparecchi idraulici dalla
Direzione di artiglieria e torpedini, del R. Arsenale di marina di Spezia.

135. Serie di Ilroietti in uso nella R. lfarina. - Dal proietto per­
forante da 45 cm. pesante 908 chilogrammi al proietto da 7,5 cm. pe­
sante 4 chilogrammi sono tutti fusi e lavorati nelle officine della
Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di Spezia
(S. Vito) con ferraccio speciale della ferriera della ditta GREGORINI di
Lovere (Lago d'Iseo).

13G. Serie di ealihratel per proietti di 2!l cm. - Costruiti d'acciaio.
- Servono alla misura del calibro dei proietti da 25 centim. nelle
operazioni di collaudo e limitano la tolleranza in detta misura a
385 millesimi di millimetro in più o in meno del calibro esatto. ­
Capi d'arte degli operai dell'Officina di precisione della Direzione di
artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di Spezia (S.Vito).

13". Serie di calibratoi per proietti di 22 cm. - Simili per costruzione,
lolleranza e finitezza di lavoro ai calibratoi descritti al n. 136.

138. Compasso di precisione a Terga. - Serve alle più precise misure
dei diametri e delle lunghezze fino a un metro; dà direttamente i
millimetri e per mezzo di un nonio i mezzi decimi di millimetro.­
E un vero capo d'arte degli operai dell'Oftìcina di precisione della
Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di
Spezia (S. Vito).

-I3D. Strumento di punteria per i tiri preparati. - Ideato e disegnato
dal cav. GIOVANNI BETTOLO , luogotenente di vascello. - Costruito
dalla Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina
di Spezia (S. Vito). - È usato a bordo come strumento direttore
dei fuochi e soddisfa alle seguenti condizioni: 1° di determinare anti­
cipatamente la distanza alla quale si troverà un bastimento allorchè
giungerà al traverso od in una data inclinazione col traverso; 2° d'in­
dicare il momento opportuno per comunicare il fuoco a pezzi puntati
in una data direzione.

-I.ao. Stella mobile per cannoni di U e ~S cm. (100 tonnellate). - Stru­
mento destinato a scoprire le cavità, le fenditure e le scabrosità che
potessero esistere nell'anima dei cannoni da 45 cm. e da 43 cm.,


